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模块式空调机房设备

1  范围

本标准规定了模块式空调机房设备（以下简称为设备）的术语和定义，型式和基本参数，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和储存等。

本标准适用于暖通空调水系统、供暖系统和热水系统，输送的介质为空调水、冷却水、卫生热水。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5226.1  机械电气安全-机械电气设备-通用技术条件

GB 13384  机电产品包装通用技术条件

GB 16409  板式换热器

GB 50131  自动化仪表工程施工质量验收规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 983  不锈钢焊条

GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管
GB/T 3216  回转动力泵水力性能验收试验
GB/T 3797  电气控制设备

GB/T 5117  碳钢焊条

GB/T 8175  设备及管道绝热设计导则

GB/T 7251.8  低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求

JB/T 10394  涂装设备通用技术条件

GB/T 14976  流体输送用不锈钢管
GB/T 26759  中央空调水系统节能控制装置技术规范

DIN EN 13831  Closed expansion vessels with built-in diaphragm for installation in water（供水设备用内置横隔膜的闭式膨胀罐）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。                
3.1  模块式空调机房设备（Modular air conditioning room equipment ）
是一个将传统机房的水泵、阀门、管件、过滤除污器、仪器仪表和控制系统组合在一起的设备。用于暖通水系统中水介质的动力输送和控制，并连接主机和换热末端的供回水管路，串联起来形成的一个完整系统。旨在简化机房结构、缩小安装空间、降低安装难度、提高系统控制的智能程度，并为现场提供一个标准化的应用方式。

3.2   泵组（pump package）
    集成了传统机房中的所有水泵，组合形式可以是单环路单泵、单环路多泵串联、单环路多泵并联或多环路多泵。集成在模块式空调机房设备内的水泵组合简称泵组。

3.3  阀组（valve bank）
设备中集成的安全阀、止回阀、压差旁通阀、定压补水阀、调节阀、排气阀、脱气阀、排污阀等称为阀组。

3.4  过滤除污器（filter cleaning device）
安装在设备中入口管路上，起到过滤杂物、杂质作用，并具备手动或自动排污功能，必要时可对杂质含量进行监控。

3.5  测量组件（measure module）
设备内的流量计、水流开关、温度表、压力表和仪表等检测和测量器具称为测量组件。

3.6  控制系统（control system）
设备中集成的压差控制器、温度（压力）传感器、DDC控制器、强电控制、编程控制器、变频器等称为控制系统。

3.7  散热部件（radiator unit）
设备中用于对电机、变频器和电气元器件等发热部件进行排热的风扇及其控制，统称为散热部件。

3.8  配套组件（accessory module）
设备中的膨胀罐、连接密封管件、绝热保护部件、减震降噪部件、消音部件、散热保护部件等称为配套组件。

3.9  空调和采暖换热机组（heat exchanger unit for air conditioning and heating）
设备内配置有“热交换器“及其他有关的部件。

3.10  电磁兼容性（electromagnetic compatibility）
设备在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何实物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

3.11  系统优化节能（system optimization for energy saving）
将暖通空调水系统划分为几个组成系统，以模块集成的方式使得系统简化，运行方式更合适，且通过内部结构和部件组合的优化，使得系统阻力减少、控制更合理，从而使得系统整体运行能耗减少。

3.12  耗电输热比[EC（H）R]（electricity consumption to transferred heat quantity ratio）
    设计工况下，空调冷热水系统循环水泵总功耗（kW）与设计冷（热）负荷（kW）的比值。

3.13  系统节能控制装置（system control device for energy saving）
具备如下智能化控制功能：应用现代计算机技术、网络联控技术、多设备加载控制技术、自动控制技术、变频调速技术、系统集成技术等。是通过对暖通空调水系统进行优化控制，以提高整个系统能源利用效率的一种控制装置。

3.14  系统节能率（system energy-saving rate）
在环境条件相近、运行工况和运行时间相同的情况下，同一系统应用节能控制装置所节约的能耗量与未应用节能控制装置的能耗量之比的百分数（%）。

3.15  模拟测试系统（simulation test system）
在一个固定空间内构建一个缩小版的暖通空调水系统，具备末端压损和系统负荷可调可测的功能。设备投入项目使用前应进行必要的模拟试运行测试。

4  分类和标记
4.1  分类
4.1.1  按设备中泵的数量分类：
—— 单泵模块式空调机房设备（单泵模块）

—— 双泵模块式空调机房设备（双泵模块）

—— 三泵模块式空调机房设备（三泵模块）

—— 多于三泵以上可定制，称之为多泵模块式空调机房设备（多泵模块）

4.1.2  按与系统冷热源不同类型的配套分类：
—— 地（水）源冷却系统专用

—— 空气源冷却系统专用

—— 备用并联系统专用

—— 空气能热水机专用

—— 空调和供暖换热机组（内置热交换器）

4.2  标记

    型号标记的构成及含义如下：

EHM□□□ / □—□ □ □  □（□）

                                         材质代号：不锈钢S，钢材+特殊涂料处理E,塑料管道P

                                         热回收机组代号：R

                                         水泵品牌代号：X

                                         配套冷热源代号：地（水）源热泵和水冷空调机组专用机型D；风冷热泵空调机组专用机型F；空气源热泵热水机组专用机型R； 空调和供暖换热机组（内置热交换器）的专用机型B

                                         额定扬程（m）

                                         水泵数量代号：单泵I； 双泵II；三泵III，多泵N

                                         额定流量（t/h）

                                         模块式空调机房设备

4.3  示例

    EHM18/II-25DXS表示为地源热泵系统专用配套设备，自带双泵，额定流量为18t/h，额定扬程为25m，管道材质为不锈钢，水泵品牌为X。

备注：以上材料的供应商、材质的选用、配套的机组类型等可按协议定制。

5  一般规定
5.1  参数

设备运行条件和参数内容见下表1

表1  设备参数

	名称
	内容

	输送介质温度
	-10℃～85℃

	运行介质
	常规清水、盐溶液和乙二醇溶液等混合溶液

	环境温度
	-10℃～40℃

	最高工作压力
	1.6 MPa

	安装环境
	安装场所应避免过量粉尘、酸、盐、腐蚀性和爆炸性气体

	海拔
	适用海拔1000 m

	
	1.对于在海拔高于1000 m处使用的电子设备，有必要考虑节点强度的降低和空气冷却效果的减弱。打算在这些条件下使用的电子设备，建议按照制造商与用户之间的协议进行设计和使用。

2.水泵电机安装高度超过1000m时（特殊型号除外），由于空气密度低将导致电机冷却效果不好，造成电机存在过热危险，电机的输出功率也会有所下降，需使用更大型号的电机以满足更高要求。

	设备等级
	防护等级：IP X4

	设备使用电源
	单相220（1±10%）V、50 Hz

三相380（1±10%）V、50 Hz


    备注：上述参数内容可按协议调整，进行特殊定制。

5.2  材料

5.2.1  设备主要零部件与材料的供应商应提供质量保证文件和产品出厂的合格证明。

5.2.1.1  设备使用的钣金应符合JB/T 10394 的要求。

5.2.1.2  设备使用的水泵应符合GB/T 3216的要求。

5.2.1.3  设备使用的膨胀罐应符合DIN EN 13831的要求。

5.2.1.4  设备使用的管材焊材应符合GB/T 3091、GB/T 14976、GB/T 983和GB/T 5117的规定。

5.2.1.5  设备使用的自动化仪表应符合GB 50131的要求。

5.2.1.6  设备的热交换器采用板式换热器时应符合GB 16409的要求。

5.2.1.7  设备使用的电气部件应符合GB/T 3797、GB/T 7251.8的有关规定。

5.2.1.8  设备使用的保温材料应有良好的保温和保冷性能，管道表面不应有凝露，保温材料无毒、无异味，且为难燃材料，其热导率、密度、吸水率和抗压强度应符合GB 8175的要求。

5.2.2  设备使用的其他配套件应符合相应的标准规定，且有质量保证文件和产品出厂的合格证明。

6  技术要求
6.1  一般要求
6.1.1  设备应符合本标准的规定，并按照规定程序批准的图样和技术文件制造。

6.1.2  设备内主要部件的组成见表2。

表2  设备内主要部件的组成

	组成部件
	按泵的数量分类

	
	单泵模块
	双泵模块
	三泵模块

	1
	水泵
	○
	○
	○

	2
	膨胀罐
	○
	○
	○

	3
	安全阀
	△
	△
	△

	4
	补水止回阀
	△
	△
	△

	5
	压力温度表
	○
	○
	○

	6
	静音部件
	○
	○
	○

	7
	散热部件
	○
	○
	○

	8
	进出水管
	○
	○
	○

	9
	钣金外壳
	○
	○
	○

	10
	流量开关
	△
	△
	△

	11
	定压补水阀
	△
	△
	△

	12
	压差旁通
	△
	△
	△

	13
	过滤器
	△
	△
	△

	14
	止回阀
	△
	△
	△

	15
	传感器（温度、压力、液位或流量等）
	△
	△
	△

	16
	热交换器
	△
	△
	△

	17
	辅助加热装置
	△
	△
	△

	18
	检修阀
	△
	△
	△

	19
	电动阀（电磁阀）
	△
	△
	△

	20
	电控系统
	△
	△
	△


备注：1、○：表示基本配置  △：表示可以选配

  2、 部件的增减、更换等可在技术协议中规定。
6.1.3  设备的装配应符合GB 50231中的有关规定。

6.2  外观要求

6.2.1  设备的外表要求光洁，无色差、碰伤、划痕、刮伤、毛刺、裂纹、疵点及其它缺陷。

6.2.2  设备表面涂覆不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

6.2.3  设备的外表无影响性能的锈蚀，无油污。

6.2.4  设备外形尺寸应符合图纸设计要求。

6.3  性能要求
6.3.1  严密性
按照本标准第7.2.4条规定的方法试验，设备各部件连接处应无渗漏。 

6.3.2  耐压强度 
按照本标准第7.2.5条规定的方法试验，设备各部位无松动、变形和渗漏。
6.3.3  流量

按照本标准第7.2.6条规定的方法进行检验，设备实测流量与明示值的允许偏差，应满足表3的要求，按照GB 3216规定执行：

表3  水泵流量允差范围

	水泵的特性流量
	允许偏差

	运转稳定性
	以测量量的平均值的百分数表示的容许波动幅度
	±6%

	测量不确定度
	总的测量不确定度容许值
	±3.5%

	制造不确定度

（容许系数值）
	一般规定
	±8%

	
	对于附有典型性能曲线选择的批量生产的泵
	±9%

	
	1 Kw＜驱动机输入功率＜10 Kw的泵
	±10%


  注：驱动及输入功率小于1kw的泵，制造不确定度可按协议确定。

6.3.4  运行

按照本标准第7.2.7条规定的方法试验，设备在运行时，设备内各部件连接之间，不得有松动、异响，且运转、联动运转平稳、无故障。温度压力表读数指针摆动正常，指示位置无异常，对照设备技术参数，核对设备运行电流和电压在正常范围内。程序控制或自动控制时，能满足外部整体系统联合运行的要求。

6.3.5  噪声

按照本标准第7.2.8条规定的方法试验。

6.3.5.1  设备整体运行时不得出现异常噪声或产生超出78dB的噪声。

6.3.5.2  设备运行的实际噪声值应不大于配套水泵本身的噪音，且低于下表4的噪声限值要求：

表4  设备噪声限值

	设备型号范围
	EHM03~EHM10
	EHM14~EHM18
	EHM25~EHM60
	EHM80以上

	噪声限值dB（A）
	55 dB
	70 dB
	75 dB
	78 dB


注：此噪声限值为单泵和双泵模块运行噪声要求，多泵模块噪声限值可按协议定制。

6.3.6  绝热性能

按照本标准第7.2.9条规定的方法试验。

6.3.6.1  设备的管路绝热安装应紧密、牢靠，保温和保冷材料的热导率、密度和抗压强度应符合GB 8175第4条规定。

6.3.6.2  管路表面不允许有结露现象，其保温和保冷最小厚度应大于经济厚度，并满足GB 8175第5条和第6条规定。

6.3.7  耗电输冷（热）比

系统优化节能设计使得设备运行效能增加，设备的运行效能应以空调冷热水系统的耗电输冷（热）比EC(H)R为标准，计算所得EC（H）R值应符合GB 50736第8.5.12条规定的下式及表5-1、表5-2、表5-3、表5-4和表5-5的要求：

EC(H)R≤A(B+αΣL)/△T

式中：△T——规定的计算供回水温差，按表5-1选取，℃；

        A——与水泵流量有关的计算系数，按表5-2选取；

        B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表5-3选取；

        α——与ΣL有关的计算系数，按表5-4或表5-5选取；

       ΣL——从冷热机房至该系统最远用户的供回水管道的总输送长度，m；当管道设置于大面积单

              层或多层建筑时，可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100m确定。
表5-1  △T值（℃）
	冷水系统
	热水系统

	
	严寒
	寒冷
	夏热冬冷
	夏热冬暖

	5
	15
	15
	10
	5


注：1  对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；

    2  对直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差按机组实际参数确定。

表5-2  A值

	设计水泵流量G
	G≤60 m3/h
	60 m3/h＜G≤200 m3/h
	G＞200 m3/h

	A值
	0.004225
	0.003858
	0.003749


注：多台水泵并联运行时，流量按较大流量选取。

表5-3  B值

	系统组成
	四管制 单冷、单热管道B值
	两管制 热水管道B值

	一级泵
	冷水系统
	28
	—

	
	热水系统
	22
	21

	二级泵
	冷水系统1）
	33
	—

	
	热水系统2）
	27
	25


1） 多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；

2） 多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。

表5-4  四管制冷、热水管道系统的α值

	系统
	管道长度ΣL范围对应的α值

	
	ΣL≤400 m
	400 m＜ΣL＜1000 m
	ΣL≥1000 m

	冷水
	0.02
	0.016+1.6/ΣL
	0.013+4.6/ΣL

	热水
	0.014
	0.0125+0.6/ΣL
	0.009+4.1/ΣL


表5-5  两管热水管道系统的α值

	系统
	地区
	管道长度ΣL范围对应的α值

	
	
	ΣL≤400 m
	400 m＜ΣL＜1000 m
	ΣL≥1000 m

	热水
	严寒
	0.009
	0.0072+0.72/ΣL
	0.0059+2.02/ΣL

	
	寒冷
	0.0024
	0.002+0.16/ΣL
	0.0016+0.56/ΣL

	
	夏热冬冷
	
	
	

	
	夏热冬暖
	0.0032
	0.0026+0.24/ΣL
	0.0021+0.74/ΣL


注：两管制冷水系统α计算式与表5-4四管制冷水系统。

6.3.8  系统节能率

配置系统节能控制装置时，设备的系统节能率应在具体的工程项目应用中现场测试确定，测试方法参见GB/T 26759附录A规定。
6.4  安全要求
6.4.1  一般要求
设备的电气控制系统应符合GB 5226.1、GB/T 7251.8、GB/T 3797的要求，并能满足：

6.4.1.1  电控系统布线合理、整齐、焊点牢固、接线牢靠无松动。

6.4.1.2  电控系统具备过热、过流、短路保护功能。

6.4.1.3  电控系统在电源缺相、错相、过压、欠压时，可以切断电路。

6.4.1.4  电控系统能实现运行设备和备用设备之间自动切换、均衡负载、故障切换等功能。

6.4.1.5  当电控系统具备通讯、遥调、遥测、遥控、遥信和实时控制等功能时，应满足规定。

6.4.2  电气间隙和爬电距离
满足下表6要求，并符合GB/T 3797 第4.7条规定：
表6 电气间隙和爬电距离

	额定绝缘电压Ui/V
	空气中的最小电气间隙/mm
	爬电距离的最小值/mm

	
	Ie≦63 A
	Ie≥63 A
	Ie≦63 A
	Ie≥63 A

	Ui≦60
	2
	3
	3
	4

	60﹤Ui≦250
	3
	5
	4
	8

	250﹤Ui≦380
	4
	6
	6
	10

	380﹤Ui≦500
	6
	8
	10
	12

	500﹤Ui≦660
	6
	8
	12
	14

	660﹤Ui≦750交流
	10
	10
	14
	20

	660﹤Ui≦800直流
	
	
	
	

	750﹤Ui≦1000交流
	14
	14
	20
	28

	800﹤Ui≦1500直流
	
	
	
	


6.4.3  绝缘电阻
在设备带电部位与非带电导体之间、动力电路导线和保护连接电路之间的绝缘电阻应在1MΩ以上，并参照GB 5226.1第18.3条的有关规定。
6.4.4  耐电压强度
设备的冲击耐受电压和工频耐受电压性能，强度要求参照GB/T 3797第4.8.2和第4.8.3条有关规定，且在工频耐受电压试验中，设备带电部位与非带电导体之间应无击穿或闪络，在冲击耐受电压试验过程中，无破坏性放电现象。
6.4.5  接地安全保护
设备应有可靠的接地措施，金属构件上应有接地点，与接地点相连接的保护导线的截面应参照GB/T 3797第4.10.6条有关规定。为防止可触及外表面绝缘失效，需进行可触及表面的接地电阻测量，测试结果不应超过0.1Ω。

6.4.6  通电操作
目的在于检验设备的接线是否正确，以及设备的电气工作特性是否达到规定的要求。设备在额定电压的0.9～1.1倍标称电压范围内应能正常工作。

6.4.7  电磁兼容性
由电气设备自身产生的电干扰，不应超过选用电子器件所规定的电平。设备在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何实物构成不能承受的电磁骚扰。低频干扰、高频干扰和发射试验的判定结果，应符合GB/T 3797第4.13条的规定。
6.5  智能化控制功能
6.5.1  一般要求
设备的节能控制装置除应具备本标准中所规定的各项电气安全保护能力外，还可选择配置系统节能控制、远程控制、就地控制、状态监测和显示、系统运行安全保护、软件组态、参数设定、数据分析处理及其他个性化控制功能，并符合GB/T 26759 第5条规定的功能。

6.5.2  节能控制
对暖通空调水系统进行节能控制，设备的节能控制装置可具备以下功能：

a） 冷冻水（热水）变流量运行控制。节能控制装置应能够根据空调负荷的变化动态调整冷冻水（热

水）流量，保持冷冻水（热水）系统始终处于经济运行状态。流量的调节依靠变频器控制水泵转速实现。

b） 冷却水变流量运行控制。节能控制装置应能动态调整冷却水流量，使制冷主机能耗和冷却水输

送能耗之和最低，保持制冷系统始终处于经济运行状态。流量的调节依靠变频器控制水泵转速实现。

c） 环路冷（热）量动态分配控制。节能控制装置宜具有冷（热）量动态分配控制功能，能够通过对冷冻水（热水）各个环路负荷的实时监测，动态分配和控制各个环路的冷冻水（热水）流量，使各个环路实现冷（热）量供需平衡和空调效果均衡。流量的调节依靠变频器控制水泵转速实现。

d） 定流量变温差控制。节能控制装置通过对总管路或各支路供回水温差的实时监测，调整各环路水泵开启时间，使系统的总供应负荷和各环路的负荷可以根据实际需求调整，保持系统始终处于经济运行状态。定流量变温差控制通过逻辑程序控制实现。

e） 多设备的加载控制。节能控制装置可具备多设备加载节能控制功能，能够通过对末端各个环路负荷的实时监测，动态控制阀组、泵组在各环路上的加载、卸载，使各个环路实现冷（热）量供需平衡和空调效果均衡。也能够通过对冷热源设备和辅助设备的起停数量进行联动控制，使得系统耗电量能根据末端的实际使用负荷的降低而减少。多设备的加载控制通过逻辑程序控制实现。

6.5.3  远程控制
设备的节能控制装置可提供远程控制功能，对暖通空调水系统进行联动控制，并符合GB/T 26759第5.2.3.1条的规定。

6.5.4  就地控制
设备的节能控制装置可提供就地控制功能，对暖通空调水系统进行联动控制，并符合GB/T 26759第5.2.3.2条的规定。

6.5.5  状态监测和显示
设备的节能控制装置可提供系统运行状态的检测和显示功能，对暖通空调水系统进行监测，并符合GB/T 26759第5.2.3.4条的规定。

6.5.6  系统运行安全保护
设备的节能控制装置可提供系统运行安全保护功能（含故障报警），对暖通空调水系统进行控制，并符合GB/T 26759第5.6条和第5.7条的规定。

6.5.7  软件组态功能
设备的节能控制装置可根据暖通空调水系统的设备配置情况，以组态方式灵活添加或修改受控设备
对象，并设置其属性，确保控制系统的通用性和可扩展性，并符合GB/T 26759第5.1条的规定。
6.5.8  参数设定
设备的节能控制装置可提供系统运行参数和保护参数的设置功能，对暖通空调水系统运行进行调节控制，并符合GB/T 26759第5.3条的规定。
6.5.9  数据分析处理
设备的节能控制装置可提供系统数据分析处理功能，对暖通空调水系统运行进行数据管理，并符合

GB/T 26759第5.5条的规定。

7  试验方法

7.1  测量用仪器、仪表
7.1.1  设备测量用仪表、仪器和量具，应在有效检定周期内，并附有检定合格证。

7.1.2  测量仪表的型式及精度应符合表7的规定：

表7  测量仪表的型式及精度

	类别
	精度

	温度测量仪表
	进、出口温度测量精度：±0.1℃；环境温度测量精度：±0.5℃

	压力测量仪表
	水压测量精度：0.4级精密压力表

	流量测试仪表
	测量精度：优于±1%；线性度：0.5%；重复性精度：0.2%

	声级计
	测量精度：1级

	万用表
	测量精度：0.3%

	兆欧表
	测量精度：5%；量程：0~200MΩ

	接地电阻测试仪
	测量精度：0~0.2Ω≤±3%±1d；0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d


注:以精度定义的测量仪表,其测量值应在仪表量程的1/3～2/3之间。

7.2  试验
7.2.1  材料检验
设备主要的部件和材料检验适用目测法。并验证质量证明文件及合格证，应符合本标准5.2条的规定。

7.2.2  一般要求检验
按照技术文件和图纸要求，以目测、尺量、化验等方法进行检验，并符合本标准6.1条规定。

7.2.3  外观检验
用通用量具进行尺寸检查，用目测法检验外观质量，应满足本标准6.2条规定。

7.2.4  严密性试验
以打压泵进行气密性试验，设备在设计压力1.1倍压力（水压）下，试验液体为温度不低于5℃的洁净水，保压30min，观察压力表读数，试验结果应符合本标准6.3.1规定。

7.2.5  耐压强度试验 

以打压泵进行耐压强度试验，设备在设计压力的1.5 倍压力（水压）下，保压10min，观察压力表读数，试验结果应符合本标准6.3.2规定。

7.2.6  流量检验
将设备接至模拟测试系统中，启动运行，以流量测试仪测定设备的实测流量。调节设备前后阀门开启度，将水泵前后压差调节到设备设计扬程值，实测设备设计流量，测量结果应符合本标准6.3.3规定。

7.2.7  运行试验
将设备接至模拟测试系统中，启动运行，经2 h运行，检查整个设备运行状况和功能性能。设备在运行过程中应无故障、检查温度压力表读数、用万用表检测设备运行时的电流和电压，应符合本标准6.3.4规定。

7.2.8  噪声检验
实际噪声值的测试应在背景噪声小于设备明示噪声7dB以上，以噪声测试仪在运行设备的四周（距离墙壁和其他反射面至少1 m，距窗1.5 m处，距地1.2～1.5 m高）均匀取值，测量、记录并计算声功率级，应符合本标准6.3.5规定。

7.2.9  绝热性能检验
通过目测和资料验证的方法，检验绝热材料的热导率、密度和抗压强度，并符合本标准6.3.6.1条规定。

绝热材料的厚度，通过计算经济厚度来检验，计算方法按照GB 8175第5条和第6条规定进行，并

符合本规范第6.3.6.2条规定。

7.2.10  耗电输冷（热）比检验
设备运行时的耗电输冷（热）比，应按照GB 50736第8.5.12条规定要求计算，计算结果符合本标准6.3.7条规定。

EC(H)R=0.003096Σ(G·H/ηb)ΣQ

式中：EC(H)R——循环水泵的耗电输冷（热）比;

           G——每台运行水泵的设计流量，m3/h;

           H——每台运行水泵的设计扬程，m；

          ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率；

           Q——设计冷（热）负荷，kW。

7.2.11  系统节能率测试
系统的节能率应在模拟测试系统或实际工程应用中测试，可采用能耗比较法。即在暖通系统末端基本相同的条件下，将暖通系统采用与不采用节能控制装置交替运行相同的天数，分别对其能耗进行测试、记录和对比，通过计算得到节能率。其测试条件和计算方法按照GB/T 26759附录A的第A.2和A.3条规定执行，并满足本标准第6.3.8条的规定。
7.2.12  安全要求检验
7.2.12.1  一般要求检验
参照GB/T 3797-2005有关规定进行，并符合本标准第6.4.1条的规定。

7.2.12.2  电气间隙和爬电距离
设备中不等电位的裸导体之间，以及带电的裸导体与裸露导电部件之间的最小电气间隙和爬电距离应符合本标准6.4.2的规定。

出厂检验时，可进行直观检查。

7.2.12.3  绝缘电阻检验
测量时使用的兆欧表的电压等级应根据额定工作电压而定（电压至少500 V），进行绝缘测量，

在设备带电部位与非带电导体之间、动力电路导线和保护连接电路之间施加500 V d.C时，测得的绝缘电阻应在1MΩ以上，参照GB 5226.1第18.3条的有关规定执行，并符合本标准第6.4.3条规定。

7.2.12.4  耐电压强度检验
设备的冲击耐受电压和工频耐受电压的试验方法参照GB/T 3797第5.2.5条规定进行，试验结果符合本标准第6.4.4条有关规定。
7.2.12.5  接地安全检验
目测观察，设备应有可靠的接地措施，保护导线的截面满足要求，并采用接地电阻测试仪进行装置可触及表面（裸露）的接地电阻测量，以检查不同裸露导电部件以及这些部件和保护电路之间的电连续性，试验方法参照GB/T 3797-2005第5.2.6条规定进行，并符合本标准6.4.5条有关规定。

7.2.12.6  通电操作检验
试验时，设备应在额定电源电压下运行，然后将电源电压在规定的变化范围内（90%～110%）连续调节，设备在额定负载和过载条件下检验其工作特性及操作，应符合本标准6.4.6条规定。

出厂检验，设备只在额定电压运行即可。

7.2.12.7  电磁兼容性试验
目的是考核设备对特定的外加工干扰条件的耐受能力。在存在电磁干扰的情况下，设备应仍能进行

工作而不降低其性能。其低频干扰和高频干扰试验方法应按照GB/T 3797第5.2.12条的要求进行，并符合本标准第6.4.7条规定。

7.2.13  智能化控制功能试验
设备的节能控制、远程控制、就地控制、状态监测和显示、系统运行安全保护、软件组态、参数设定、数据分析处理及其他个性化控制等智能控制功能应根据实际项目的需求进行设计，具体试验方法由制造商的产品技术文件规定，并符合本标准第6.5条的规定。

8  检验规则

8.1  一般要求
设备须经制造厂质量检验部门按本标准及技术文件检验，合格后方可出厂。

8.2  检验分类及项目

设备的产品检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表8的规定。

8.2.1  出厂检验
每台设备出厂前须按照本标准进行出厂检验，合格后方可出厂。

8.2.2  现场交接检验

现场交接检验是以检查设备的安装、功能及节能效果是否合格的试验，是设备作为系统优化节能的重要指标，其中，作为节能效果检测标准的系统节能率，检验比率和范围按现场条件和协议文件确定，检验项目见表8的规定。

8.2.3  型式检验
凡是属于下述情况之一时，应进行型式检验：

a) 新试制设备的定型、鉴定或转产时；

b) 设备因结构、原材料、工艺等有较大变动，可能影响性能时；

c) 停产半年以上恢复生产时；

8.2.3.1  型式检验在成品库中随机抽取，每项试验的样品取1件，允许用同一件样品做不影响考核的不同试验项目。

8.2.3.2  型式检验项目见表8：
表8  出厂检验与型式检验项目

	检验项目
	出厂检验
	型式检验
	现场交接检测
	技术要求条款
	试验方法条款

	材料检验
	△
	△
	—
	5.2
	7.2.1

	一般要求检验
	△
	△
	△
	6.1
	7.2.2

	外观检验
	△
	△
	△
	6.2
	7.2.3

	气密性检验
	△
	△
	△
	6.3.1
	7.2.4

	耐压强度检验
	△
	△
	—
	6.3.2
	7.2.5

	流量检验
	△
	△
	—
	6.3.3
	7.2.6

	运行检验
	△
	△
	—
	6.3.4
	7.2.7

	噪声
	—
	△
	—
	6.3.5
	7.2.8

	绝热性能
	—
	△
	—
	6.3.6
	7.2.9

	耗电输冷（热）比
	—
	△
	—
	6.3.7
	7.2.10

	系统节能率
	—
	△
	△
	6.3.8
	7.2.11

	安全一般要求检验
	△
	△
	△
	6.4.1
	7.2.12.1

	电气间隙和爬电距离
	△
	△
	△
	6.4.2
	7.2.12.2

	绝缘电阻检验
	△
	△
	△
	6.4.3
	7.2.12.3

	耐电压强度检验
	△
	△
	—
	6.4.4
	7.2.12.4

	接地安全检验
	△
	△
	—
	6.4.5
	7.2.12.5

	智能化控制
	△
	△
	△
	6.5
	7.2.13

	标志
	△
	△
	△
	9.1
	目测

	包装
	△
	△
	—
	9.2
	目测


备注：“—”不做试验，“△”要做试验

9  标志、包装、运输和贮存

9.1  标志
每台设备均应有标牌，标牌上应标出下列内容：制造厂名称及商标、产品名称、型号规格、电源和

功耗、防护等级、推荐制冷量范围、设计流量、设计扬程、水压降、工作压力、重量、

尺寸、生产日期或出厂编码，应符合GB/T 191的规定。
9.2  包装
9.2.1  每只产品须用单独包装，经出厂检验合格的产品，应连同合格证、保修卡、使用说明书及有关随机文件、配套附件一同包装。

9.2.2  设备表面宜采用泡沫层加塑料缠绕膜包裹覆盖，外包装宜采用木框现场钉装，包装方式参照GB  13384进行，且包装箱外应标明：
a）制造厂名称、地址；
b）产品名称、型号规格及数量；

c）“小心轻放”、“防潮”、“向上”等标志。

9.3  运输
产品运输时应避免撞击、抛掷、跌落和直接雨淋及化学品污染。

9.4  贮存
产品运输和贮存中不得接触腐蚀物质和有害气体，安放在通风干燥的室内。
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