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附件

2015年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第三批）
	编号
	技术名称
	执行标准
	适用
范围
	生产、研发单位
	有效期

	HN-QB 
15032
	石膏特种干粉砂浆（机喷砂浆）
	《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890-2001）
	/
	长沙归一建材科技有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 15033
	石膏特种干粉砂浆（找平腻子、找平砂浆）
	《粉刷石膏》（JC/T 517-2004）、《抹灰石膏》（GB/T28627-2012）
	/
	长沙归一建材科技有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 15034
	页岩烧结保温砖

（传热系数级别为1.0级）
	《烧结保温砖和保温砌块》（GB 26538-2011）
	/
	湖南省年年红新型建材有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 
15035
	保温装饰板外墙外保温系统材料（XPS）（燃烧性能：B1级）
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013）
	/
	济宁江蓝建筑节能科技有限公司 湖南金江蓝节能科技有限有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 
15036
	聚苯颗粒保温砂浆外墙内保温系统
	《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T 261-2011）
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 15037
	无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统
	《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011）
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 15038
	保温装饰外墙外保温系统材料（岩棉）（燃烧性能：A级）
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013）
	/
	重庆固安捷实业有限公司
	2017年  月  日

	HN-QB 15039
	耐高温-无机水泥发泡保温板（燃烧性能：A1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南佑田思源智能建筑科技有限公司
	2017年  月  日

	HN-WM 15005
	屋面保温隔热用泡沫混凝土
	《屋面保温隔热用泡面混凝土》JC/T 2125-2012
	/
	湖南广普节能环保有限公司
	2017年  月  日


说明：1.以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准。其中浆料类外墙保温隔热材料在长沙市禁止使用。 

2.门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。

	编号
	类别
	单位名称
	有效期

	HN-JC 15001
	能耗数据采集器（DED-BA-E7101）
	重庆德易安科技发展有限公司
	2017年  月  日

	HN-JC 15002
	能耗数据采集器

（ADS）
	安徽省安泰科技股份有限公司
	2017年  月  日

	HN-JQ 15001
	能耗监测施工
	安徽省安泰科技股份有限公司
	2017年  月  日

	HN-JQ 15002
	能耗监测施工
	深圳市中电电力技术股份有限公司
	2017年  月  日

	HN-JQ 15003
	能耗监测施工
	江苏联宏自动化系统工程有限公司
	2017年  月  日

	HN-JQ 15004
	能耗监测施工
	湖南绿碳建筑科技有限公司                 杭州源牌科技有限公司
	2016年  月  日（联合体）

	HN-JQ 15005
	能耗监测施工
	北京博顿电气有限公司                     江西丰润建设有限公司
	2016年  月  日（联合体）

	HN-JQ 15006
	能耗监测施工
	湖南远控能源科技有限公司                  湖南继善高科技有限公司
	2016年  月  日（联合体）

	HN-JQ 15007
	能耗监测施工
	深圳市紫衡技术有限公司                    深圳市广宁股份有限公司
	2016年  月  日（联合体）

	HN-JQ 15008
	能耗监测施工
	浙江中易和节能技术有限公司                浙大中控信息技术有限公司
	2016年  月  日（联合体）



