
附件

河北省被动式超低能耗建筑后评估导则
前 言

党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”发展总布局。国务院、国家发改委、住房城乡建设部相继颁布政策对绿色建筑及超低能耗建筑的发展提出要求。河北省地方性法规《河北省促进绿色建筑发展条例》地方性法规对超低能耗建筑建设作出了明确规定。2020年2月22日河北省政府党组会议强调“各地各部门要深入学习贯彻习近平生态文明思想，积极践行新发展理念，把握高质量发展要求，坚持生态优先、绿色发展，按照政府引导、市场主导、因地制宜、产业联动的原则，加大政策支持力度，与专项规划有效衔接，加快我省被动式超低能耗建筑产业发展。”

河北省于2020年1月份出台了“河北省被动式超低能耗建筑产业发展专项规划（2020~2025年）”。被动式超低能耗建筑产业规模不断扩大，为了落实“专项规划”要求和促进被动式超低能耗建筑高质量发展，完善我省被动式超低能耗建筑评价机制和评价体系，对项目效果进行科学评估，指导被动式超低能耗建筑技术的持续进步，编制河北省被动式超低能耗建筑后评估导则。

本导则包含评估内容、评估标准、评估程序和评估结论等内容，分为总则、技术依据和评估条件、评估报告、评估内容和计算方法、评估结论、评估程序六章。

希望从事评估咨询服务的广大技术人员，以本导则为依据，正确领会被动式超低能耗建筑后评估的方法和意义，为河北省超低能耗建筑的高质量可持续发展做出贡献。

第一章  总  则
1.为了完善我省被动式超低能耗建筑评价机制和评价体系，规范被动式超低能耗建筑使用后评估技术工作，促进我省被动式超低能耗建筑项目的高质量健康发展，制定被动式超低能耗建筑后评估导则。

2.被动式超低能耗建筑后评估是指项目使用1年后，通过标准规定的检测和监测技术手段，采集运行数据，通过标准化折算，与设计数据进行对比分析，判断被动式超低能耗建筑运行使用效果与设计目标的相符性，并给出完善建议的行为。

3.开展被动式超低能耗建筑后评估应坚持科学、公正、客观的原则。

4.本导则适用于河北省被动式超低能耗建筑的使用后评估。

第二章 技术依据和评估条件

5.被动式超低能耗建筑项目后评估依据下列现行技术标准：

（1）河北省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T 273；

（2）《被动式超低能耗公共建筑节能设计标准》DB13(J)/T 263；

（3）《被动式低能耗建筑施工及验收规程》DB13(J)/T 238；

（4）《被动式超低能耗建筑评价标准》DB13(J)/T 8323；

（5）《被动式超低能耗建筑节能检测标准》DB13(J)/T 8324；

（6）其他相关国家、行业、地方技术标准。

6.被动式超低能耗建筑的后评估工作应在项目投入正常使用一年后，且使用率达到60%以上时进行。

第三章 评估报告
7.受委托方应在合同约定的时间内完成项目后评估工作，并向委托方出具项目后评估报告。

8.项目后评估报告应包含项目基本概况、评估依据、评估分析、评估结论及建议，当有其他问题需要说明时，可增加其他需说明问题项。

9.项目基本概况应包含建设单位、设计单位、施工单位、项目规模、开竣工时间、使用运行时间、使用率等内容。

10.评估依据。包含技术标准、技术资料、检测报告等内容。

11.评估分析应包含室内环境监测数据、能耗数据等实际运行数据与设计目标的对比分析等内容。

12.评估结论及建议。评估结论应明确项目运行数据与设计要求是否相符。

第四章 评估内容和计算方法

13.被动式超低能耗建筑后评估内容应包含室内环境参数、能耗参数、外围护结构性能参数、新风设备性能参数。

14.室内环境和能耗参数均包含设计参数和运行数据。

15.室内环境设计参数和运行数据应包含：室内温湿度、室内噪声、室内二氧化碳浓度（公共建筑）、新风量、室内PM2.5浓度。

16.能耗设计参数和使用数据均应包含：年供暖（冷）需求、一次能源消耗量。

17.外围护结构性能的设计参数和实际参数均应包含：围护结构传热系数、建筑围护结构气密性。

18.新风设备性能设计参数和实测参数均包含热回收效率和单位风量风机耗功率。

19.评估数据采纳

（1）设计参数应采纳施工图设计中的数据。

（2）运行数据应采纳依据河北省《被动式超低能耗建筑节能检测标准》的实际检测数据。

20. 数据计算

（1）运行工况与设计工况一致时，可直接用运行能耗与设计能耗进行对比，计算运行能耗与设计能耗的偏差。

（2）运行工况与设计工况存在差异时，应以实际运行时的室内环境作为输入参数，对设计能耗按照运行工况进行折算。折算模型，应与评估项目工程设计使用同款软件。

（3）折算方式，应以能耗统计时间内冬季、夏季实际运行的室内平均温度、设备开启率、运行时间、使用率及室内热源情况为输入参数，代入设计模型，当住宅以户为单位进行评估时，应考虑邻户的使用率和室内温度，根据实际情况代入计算模型，模拟计算得出运行工况下的目标能耗值，即设计修正值。

（4）以设计修正值作为基准，与实际运行能耗进行对比，计算运行能耗与设计修正值的偏差。

第五章 评估结论

21.当室内噪声和能耗实测值与设计值（设计修正值）的正偏差，不大于设计值（设计修正值）的10%时，可评估为实际与设计相符。

22.当室内噪声和能耗实测值与设计值（设计修正值）的正偏差，大于设计值（设计修正值）的10%时，评估为实际与设计不符。

23.当实际与设计不符时，应根据实测的围护结构热工性能、新风热回收效率、新风机组安装后的噪声结合实际使用情况，综合分析产生差别的原因，并给出改善建议。

第六章 评估程序

24.建设单位（或与业主共同）委托第三方专业评估机构进行后评估，第三方评价机构，现场确认项目使用率和使用时间和使用条件。

25.当满足后评估条件时，建设单位（或由其委托相关服务机构）组织相应资料。资料详见附表一、附表二。

26.第三方专业评估机构对资料进行形式审查。形式审查是对资料的完整性等进行审查。

27.资料数据不足以支撑后评估工作的开展时，第三方专业评估机构通知建设单位在规定时间内补充完善相关证明材料。

28.形式审查通过后，由专业评估机构开展后评估工作，专业评估机构应严格按照本导则第四章、第五章、第六章的技术要求进行分析评估，并出具后评估报告。

29.专业评估机构应及时对项目后评估结果在信息平台发布。

附表一
河北省被动式超低能耗建筑基本信息表

	河北省被动式超低能耗建筑基本信息表（后评估）

	第一部分 项目基本信息

	项目名称*
	

	工程地址*
	

	建筑类型*
	□居住建筑   □办公建筑   □学校建筑  

□其他       

	设计单位*
	
	咨询单位*
	

	建筑面积*
	
	套内使用面积*（居住建筑填写）
	

	建筑体形系数*
	
	建筑层数*
	地上   层；

地下   层

	窗墙比*
	南       北       东       西      

	竣工日期*
	      年   月
	开始运行日期*
	      年   月

	采用软件*
	
	软件版本*
	

	单位面积造价*

（元/m2）
	
	基准建筑单位面积造价*

（元/m2）
	

	联系人
	姓名
	
	邮箱
	

	
	单位
	
	电话
	

	第二部分 关键技术指标

	能耗指标*
	能耗指标
	设计值
	实测值
	标准值

	
	年供暖需求*(kWh/m2•a) 

（居住建筑填写）
	
	
	

	
	年供冷需求*(kWh/m2•a) 

（居住建筑填写）
	
	
	

	
	年一次能源消耗量（年一次能源总需求）*(kWh/m2•a) （居住建筑填写）
	
	
	

	
	相对节能率*(%) （公共建筑填写）
	
	
	

	
	建筑能耗统计包括*：□供暖/供冷  □照明  □插座  □其他             

	
	终端能源总消耗*：电       (kWh/m2)，市政热网      _(GJ/m2)，天然气       (m3/m2)，煤气       (m3/m2)，可再生能源      其他                

	室内环境参数*
	室内环境指标
	冬季
	夏季

	
	
	实测值
	设计值
	实测值
	设计值

	
	室内温度* ℃
	
	
	
	

	
	室内相对湿*  %
	
	
	
	

	
	室内空气流速* m/s
	
	
	
	

	
	新风量*  m3/h
	
	
	
	

	
	室内PM2.5含量* μg/m3
	
	
	
	

	
	室内环境噪声* dB(A)
	
	
	
	

	
	室内CO2浓度* ppm
	
	
	
	

	
	室内照度*（公共建筑填写）
	
	
	
	

	围护结构热工*
	技术指标
	实测值
	设计值
	标准值

	
	屋面传热系数*（W/m2•K）
	
	
	

	
	外墙传热系数*（W/m2•K）
	
	
	

	
	外窗传热系数*（W/m2•K）
	
	
	

	
	外门传热系数*（W/m2•K）
	
	
	

	
	受检外表面缺陷区域面积与主体区域面积的比值*
	外墙*
	北*
	
	—
	

	
	
	
	南*
	
	—
	

	
	
	
	东*
	
	—
	

	
	
	
	西*
	
	—
	

	
	
	屋面*
	
	—
	

	
	受检内表面因缺陷区域导致的能耗增加比值*
	外墙*
	北*
	
	—
	

	
	
	
	南*
	
	—
	

	
	
	
	东*
	
	—
	

	
	
	
	西*
	
	—
	

	
	
	屋面*
	
	—
	

	建筑气密性能*
	气密性*（N50/h-1）
	
	
	


河北省被动式超低能耗建筑基本信息表填写说明：

本表为河北省被动式超低能耗建筑项目后评估必填信息表，所有河北省 

  被动式超低能耗建筑后评估的项目均需按说明填写该表，并对需要解释

  的地方进行进一步补充说明。

所有的“*项”皆为必填项，所有非“*项”应根据实际情况结合对应项

  的填写说明进行填写。

建筑面积：指建筑物外墙勒脚以上的结构外围水平面积，包含地上面积

  和地下面积。

套内使用面积：指建筑套内设置供暖或空调设施的各功能空间的使用面

  积之和，包括卧室、起居室（厅）、餐厅、厨房、卫生间、过厅、过道、

  贮藏室、壁柜、设供暖或空调设施的阳台等使用面积的总和。

能耗指标：标准值指河北省被动式超低能耗建筑节能标准中的要求限

  值。

年一次能源消耗量（年一次能源总需求）：可按现行河北省被动式超低

  能耗建筑节能设计标准通过一次能源转换计算得到。

7.建筑能耗统计：填写计入一次能源消耗总量的用能项进行勾选。

8.终端能源总消耗：为终端直接消耗的能源，以计量表计量数据为准。其

  中可再生能源为项目能源及可再生能源项中各项可再生能源利用总和，

  即供能总计。

9.室内环境：需按冬季和夏季分别填写室内环境参数的实测值和设计值。

10.围护结构热工：实测值为建筑投入使用一年后且使用率达到60%以上

   的实测值；标准值为河北省被动式超低能耗建筑节能标准中的要求限 

   值。
附表二

河北省被动式超低能耗建筑后评估资料清单

	基

本

资

料
	编号
	材料名称
	相关说明
	相关要求
	备注

	
	1
	相关建设批复文件、法人代表身份证件、委托办理人身份证件
	
	①材料应齐全；
②形式审查意见回复完善。
	

	
	2
	《河北省被动式超低能耗建筑基本信息表》
	附表一
	①填写完整；
②填写内容与设计文件应保持一致。
	

	技

术

资

料
	编号
	后评估指标
	指标说明
	相关要求
	备注

	
	1
	室内环境
	应包括：室内温度、湿度、热桥部位内表面温度、新风量、室内PM2.5含量和室内环境噪声；公共建筑室内环境检测参数还宜包括CO2浓度和室内照度
	①材料应齐全；

②室内温度、湿度、热桥部位内表面温度、新风量、CO2浓度、室内PM2.5含量、室内环境噪声检测应按照现行的相关标准执行；

③指标应符合河北省现行相关标准的规定。
	

	
	2
	运行能耗
	评估时间应以一年为一个周期
	①检测对象和计量时间应符合河北省现行相关标准的规定；

②能耗数据应符合河北省现行相关标准的规定。
	

	
	3
	建筑气密性
	由具有资质要求的第三方检测机构出具《气密性测试报告》（装修使用后）
	①报告应由具备国家规定检测资质的机构出具；

②应按照现行相关规范标准的规定进行测试；

③气密性测试抽样应符合河北省现行相关标准要求；

④测试结果应符合河北省现行相关标准的要求。
	

	
	4
	围护结构热工
	由具有资质要求的第三方检测机构出具《围护结构主体部位传热系数检测报告》《围护结构热工缺陷检测报告》
	
	

	
	5
	用户满意度
	用户满意度问卷或评测应用 APP
	①对象应具有代表性；

②调查结果应包含不同季节（冬季、夏季、过渡季）的室内环境满意度。
	


(此件公开发布)


                                                       


  河北省住房和城乡建设厅办公室           2020年7月10日印发  

















